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Merkblatt Bebauungsplane
(Aufstellung)

Bei der Aufstellung, Anderung oder Erweiterung von Bebauungsplanen sind fir den durch die Gemeinde
sicherzustellenden Brandschutz — gemal Art. 1 des Bayer. Feuerwehrgesetzes (Punkte Art. 1 BayFwG:
abwehrender Brandschutz, Technischer Hilfsdienst, Bereitstellung von Léschwasserversorgungsanlagen be-
reitstellen und unterhalten, Vorbeugender Brandschutz) — grundséatzlich folgende, allgemeine Belange des
abwehrenden Brandschutzes (Durchfuhrung wirksamer Loscharbeiten und Rettung von Personen) zu uber-
prufen und durchzufthren:

Das Hydrantennetz ist nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches
e.V. (DVGW) - Arbeitsblatter W 331 (letzte Anderung November 2006) und W 405 (letzte Anderung 2008) —
auszubauen oder anzupassen.

Folgende Abstande sind beim Einbau von Hydranten auf der 6ffentlichen Verkehrsflache zu wahlen:

In offenen Wohngebieten etwa 120 m, in geschlossenen Wohngebieten etwa 100 m und in Geschaftsstralen
etwa 80 m, spatestens allerdings nach 150 m, jeweils in Stralenachse gemessen. Dabei sind die Hydranten
aulBerhalb der Fahrbahn anzuordnen. ‘

Bezuglich der Léschwasserriickhaltung sind die fir den Gewasserschutz zustandigen Stellen (insbesondere
Wasserwirtschaftsamt Nurnberg bzw. Fachkundige Stelle fur Wasserwirtschaft am Landratsamt Firth) zur
Festlegung der eventuell notwendigen Loschwasserruckhaltemenge einzuschalten.

Die offentlichen Verkehrsflachen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurven-
krummungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und unbehindert befahren werden
kénnen (Hinweis: Planung nach RASt 2006). Die Tragfahigkeit muss fur Fahrzeuge bis 16 t zulassige Gesamt-
masse bzw. mind. 10 t Achslast ausgelegt sein. Hierzu wird erganzend als Planungshilfe auf die Technische
Baubestimmung "Richtlinie Uber Fl&chen fur die Feuerwehr" Fassung Juli 2007 hingewiesen.

Es muss insbesondere gewahrleistet (Art. 5 Abs. 1 Satz 4 BayBO) sein, dass Gebaude ganz oder mit Teilen
in einem Abstand von héchstens 50 m von den 6ffentlichen Verkehrsflachen erreichbar sind. Bei mehr als 50
m muss auf Privatgrundstiicken eine Feuerwehrzufahrt gemaf den Richtlinien tber Flachen fur die Feuerwehr
erstellt werden.

Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. "Wendehammer" (entsprechend den Muillfahrzeugen) auch
for Feuerwehrfahrzeuge benutzbar sind. Zur ungehinderten Benutzung ist ein Wendeplatzdurchmesser von
mindestens 21 m erforderlich DIN EN 1846-2 (Feuerwehrfahrzeuge - Allgemeine Anforderungen), welcher
durch Verkehrsbeschrankungen (Halteverbote) freizuhalten ist. Notwendige Parkflachen sollten auerhalb des
Wendekreises angelegt werden.

Aus Aufenthaltsrdumen von nicht zu ebener Erde liegenden Geschossen, gemafl Art. 31 der BayBO, muss
die Rettung von Personen Uber zwei voneinander unabhangige Rettungswege gewdhrleistet sein. Bei
baulichen Anlagen ohne besondere Art und Nutzung und einer Bauhohe unterhalb der Hochhausgrenze kann
der 2. Rettungsweg auch tber Leitern der Feuerwehr sichergestellt werden, wenn die Feuerwehr tber das
erforderliche Hubrettungsgerat verfigt.

Bis zur Oberkante der Bristung von zum Anleitern bestimmter Fenster oder Stellen bis 8 m, senkrecht ab
Gelandeoberkante gemessen, sind dies tragbare Leitern der Feuerwehr. Oberhalb von 8 m ist ein genormtes
Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehr notwendig.

Bei Aufenthaltsraumen im Dachgeschol} dirfen die notwendigen Fenster max. 1 m von der Traufkante des
Daches entfernt sein.

Die Mindestabstande von Gebauden und Verkehrswegen zu Hochspannungs-Freileitungen, geman der Be-
messen nach EN 50341, um Geféahrdungen und Brandgefahr auszuschlieBen, sind zwingend einzuhalten.

- Feste Dacher (Neigung > 15°) mind. 3 m

- Feste Dacher (Neigung <= 15°) mind. 5 m

- Verkehrsanlagen mind. 6 m
Die genauen Abstande sind beim zustandigen Energieversorgungstrager zu erfragen.
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